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ПОГЛАВЉЕ 1: ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

1.1. СВРХА ПРАВИЛА О РАДУ ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА  

1.1.1. Правила уређена Правилима о раду преносног система (у даљем тексту Правила) 
обухватају: 

- планирање преносног система; 
- прикључење на преносни систем; 
- приступ преносном систему; 
- рад преносног система; 
- експлоатацију и одржавање објеката; 
- мерење електричне енергије. 

1.1.2. Правила су израђена у складу са прописима којима се уређује област енергетике, 
планирање и изградња објеката, као и обавезујућим одредбама UCTE оперативног 
приручника и правилима ЕТSО-а. 

1.1.3. Правила уређују начин спровођења обавеза ЈП ЕМС као енергетског субјекта 
одговорног за пренос електричне енергије и управљање преносним системом.  

1.1.4. Правила, такође, уређују и обавезе корисника преносног система које прописују 
закони и припадајући подзаконски акти. 

1.2. ПРЕНОСНИ СИСТЕМ И ОБЛАСТ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛА 

1.2.1. Преносни систем сачињава целокупна мрежа напона 400 kV и 220 kV, део мреже 
110 kV, други електроенергетски објекти, телекомуникациони систем, информациони 
систем и друга инфраструктура неопходна за функционисање електроенергетског 
система. 

1.2.2. Преносна мрежа обухвата целокупну мрежу чији је носилац права коришћења 
енергетски субјекат који врши делатност преноса електричне енергије и управљања 
преносним системом и делове објеката и мрежа 110 kV који су у власништву, односно 
на којима право коришћења имају корисници преносног система, у складу са тачкама 
1.2.3, 1.2.4. и 1.2.5. 

1.2.3. Елементи ЕЕС се по правилу разврставају у зависности од напонског нивоа 
објекта и утицаја елемента на поузданост рада електроенергетског система и 
интерконекције, а према следећим општим критеријумима категоризације: 

- у прву групу: елементи ЕЕС напонског нивоа 400 kV и 220 kV и 
интерконективни далеководи 110 kV са припадајућим пољем; 

- у другу групу: елементи ЕЕС 110 kV који су важни за поуздан рад 
енергетских објеката за производњу електричне енергије и 
интерконективних далековода 110 kV; 

- у трећу групу: остали елементи ЕЕС напонског нивоа 110 kV чији је 
носилац права коришћења ЈП ЕМС, као и елементи ЕЕС у објектима 
корисника преносног система преко којих се физички врши пренос 
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електричне енергије у уобичајеном уклопном стању; 
- у четврту групу: елементи ЕЕС над којима ЈП ЕМС нема право коришћења 

и преко којих се физички не врши пренос електричне енергије у 
уобичајеном уклопном стању. 

Ближе критеријуме категоризације утврђује ЈП ЕМС. 

1.2.4. ЈП ЕМС израђује документ Категоризација елемената 400 kV, 220 kV и 110 kV 
ЕЕС Републике Србије (у даљем тексту Категоризација) који обухвата списак свих 
далековода, трансформаторских станица и разводних постројења, са пуним називом, 
нумерацијом и категоризацијом елемената преносних и објеката корисника преносног 
система 400 kV, 220 kV и 110 kV. 

1.2.5. Елементи преносне мреже су Категоризацијом сврстани у прву, другу или трећу 
групу елемената ЕЕС.  

1.3. НЕПРЕДВИЂЕНЕ ОКОЛНОСТИ 

1.3.1. Ако у току примене Правила, независно од воље ЈП ЕМС, наступе околности које 
се нису могле предвидети, односно чије се наступање није могло спречити, а деловање 
тих околности може проузроковати измењене техничке услове коришћења преносног 
система и изазвати последице по кориснике преносног система, ЈП ЕМС је овлашћен 
да предузме мере за случај непредвиђених околности. 

1.3.2. Мере из тачке 1.3.1. ЈП ЕМС предузима у споразуму са корисницима преносног 
система код којих се јављају измењени технички услови коришћења система. ЈП ЕМС 
је дужан да, одмах пошто утврди могуће начине отклањања последица деловања 
непредвиђених околности, о томе обавести погођене кориснике преносног система и 
предложи мере које је могуће предузети, са роком у којем је те мере потребно 
предузети. 

1.3.3. Ако се између ЈП ЕМС и корисника не може постићи споразум о предузимању 
мера у расположивом временском року, ЈП ЕМС одлучује о примени мера за 
спречавање, односно отклањање последица деловања непредвиђених околности. ЈП 
ЕМС је обавезан да примени такве мере које последице по кориснике система своде на 
најмању могућу меру. 

1.3.4. Корисник преносног система је дужан да се придржава свих упутстава добијених 
од стране ЈП ЕМС у циљу спровођења одговарајућих мера у току трајања 
непредвиђених околности. 

1.3.5. ЈП ЕМС је дужан да сачини извештај о примени мера за случај непредвиђених 
околности, на начин и по поступку за израду ванредних извештаја о раду преносног 
система, у којем се, поред осталог, наводе узроци наступања непредвиђених 
околности, мере које су предузете и последице деловања непредвиђених околности. 
Извештај се, поред осталих надлежних органа, у складу са Правилима, доставља и 
Комисији за праћење примене Правила. 

1.3.6. ЈП ЕМС је дужан да најкасније у року од 45 дана, од дана настанка 
непредвиђених околности, сачини и поднесе на разматрање и усаглашавање 
иницијативу за измену, односно допуну Правила, у циљу уређивања тог питања. 
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1.4. ПОВЕРЉИВОСТ ИНФОРМАЦИЈА И ПОДАТАКА 

1.4.1. ЈП ЕМС је дужан да обезбеди тајност њему доступних комерцијалних, пословних 
и техничких података свих корисника преносног система, као и других података који 
су му доступни. 

1.4.2. Корисници преносног система одређују податке који се односе на техничке 
карактеристике и услове експлоатације својих објеката, које ЈП ЕМС мора да третира 
као поверљиве. Ови подаци се уносе у споразум који регулише експлоатацију објеката 
корисника преносног система. 

1.4.3. Подаци који се односе на потрошњу, производњу и размену електричне енергије 
сваког корисника преносног система појединачно, ЈП ЕМС сматра за поверљиве. 
Сумарни подаци овог типа, на нивоу електроенергетског система, не сматрају се 
поверљивим. 

1.4.4. Основне информације о раду преносног система, укључујући и информације о 
поремећајима и другим ванредним околностима, не сматрају се поверљивим. 

1.4.5. Информације и податке које је корисник преносног система одредио за 
поверљиве ЈП ЕМС, може објавити само уз писмену сагласност овог корисника. 
Писмена сагласност одређује за коју се сврху информације или подаци могу објавити. 
Ова сагласност не може имати трајни карактер. 

1.4.6. Податке о оптерећењу преносног система ЈП ЕМС објављује у форми која не 
нарушава поверљивост информација корисника преносног система. 

1.4.7. ЈП ЕМС у циљу обезбеђивања техничких предуслова за анализу сигурности рада 
електроенергетског система, размењује одговарајуће податке са суседним операторима 
преносног система, међу којима се налазе и комерцијално поверљиви подаци. Како би 
се спречиле злоупотребе ових података, ЈП ЕМС са суседним операторима преносног 
система закључује одговарајуће уговоре о поверљивости доступних података, у коме 
се такви подаци означавају као поверљиви, а уговорне стране обавезују на очување 
њихове тајности. 

1.5. ОБАВЕШТАВАЊЕ 

1.5.1. Писмена комуникација између ЈП ЕМС и корисника преносног система и 
достављање позива, одлука, обавештења и других аката се врши непосредним 
достављањем преко достављача – курира, поштом, телефаксом или електронском 
поштом. 

1.5.2. Достављање се врши радним данима, у току радног времена. 

1.5.3. Достављање се сматра извршеним: 
- уколико се достављање врши преко достављача – даном уручења писмена 

кориснику преносног система, односно његовом запосленом; лице коме је 
акт уручен је дужно да на копији примљеног акта стави датум пријема, 
потпис и отисак службеног печата и да га врати достављачу; 

- уколико се достављање врши преко поште – даном уручења препоручене 
пошиљке кориснику преносног система; 
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- уколико се достављање врши телефаксом – када пошиљалац прими 
потврду да је акт послат; 

- уколико се достављање врши електронском поштом – када пошиљалац 
прими потврду о пријему електронске поште коју шаље информациони 
систем стране која прима електронску пошту. 

1.5.4. Ако приликом наведених начина достављања буде учињена грешка, сматраће се 
да је достављање извршено оног дана за који се утврди да је лице коме је акт намењен 
стварно добило тај акт. 

1.5.5. Ако ЈП ЕМС или корисник преносног система промене седиште, број телефона, 
број телефакса или електронску адресу, дужни су да о томе благовремено обавесте 
другу страну.  

1.6. КОМИСИЈА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРАВИЛА О РАДУ 
ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА 

1.6.1. Комисија за праћење примене Правила о раду преносног система (у даљем тексту 
Комисија) је саветодавно тело које: 

- доноси пословник о раду Комисије; 
- прати примену Правила; 
- разматра иницијативе за измену, односно допуну Правила. 

1.6.2. ЈП ЕМС обезбеђује услове за рад Комисије. 

1.6.3. Чланови комисије су: 
- 6 представника ЈП ЕМС од којих један врши функцију председника 

Комисије; 
- 2 представника произвођача електричне енергије; 
- 1 представник повлашћених произвођача електричне енергије; 
- 2 представника енергетских субјеката који обављају делатност 

дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом 
за електричну енергију; 

- 1 представник енергетског субјекта који тргује електричном енергијом 
ради снабдевања тарифних купаца; 

- 2 представника енергетских субјеката који обављају делатност трговине 
електричном енергијом на тржишту електричне енергије; 

- 2 представника квалификованих купаца чији су објекти прикључени на 
преносни систем; 

- 2 представника тарифних купаца чији су објекти прикључени на преносни 
систем. 

1.6.4. У раду Комисије учествује и представник Агенције за енергетику Републике 
Србије (у даљем тексту: Агенција). 

1.6.5. Члан Комисије који представља групу корисника преносног система се одређује 
на период од годину дана. Период од годину дана почиње да тече од дана одржавања 
прве седнице Комисије по ступању на снагу Правила. 

1.6.6. У оквиру групе, право корисника преносног система да одреди члана Комисије 
се утврђује према листи редоследа која се сачињава на основу: 
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- броја лиценце из Регистра издатих лиценци Агенције, за произвођаче 
електричне енергије, енергетске субјекте који обављају делатност 
дистрибуције електричне енергије, односно делатност трговине 
електричном енергијом; 

- редног броја у Регистру квалификованих купаца Агенције; 
- редног броја у Регистру повлашћених произвођача електричне енергије 

министарства Владе Републике Србије надлежног за послове енергетике; 
- азбучног реда објеката тарифних купаца који су прикључени на преносни 

систем. 

1.6.7. Председник Комисије је дужан да утврди и објави листу чланова Комисије 
најкасније месец дана пре одржавања редовне седнице Комисије. 

1.6.8. Председник Комисије председава седницама Комисије и задужен је за сазивање 
седнице, утврђивање састава Комисије у складу са Правилима, доставу материјала који 
ће се разматрати на седницама, објављивање докумената и аката од значаја за рад 
Комисије, као и за обављање других послова у складу са пословником о раду 
Комисије. 

1.6.9. Рад Комисије се одвија у редовним и ванредним седницама. Редовне седнице се 
одржавају најмање једном у шест месеци.  

1.6.10. Кворум за одржавање седнице чини половина укупног броја именованих 
чланова. 

1.6.11. О питањима разматраним на седницама Комисије сачињава се записник који 
садржи изнете ставове свих чланова који су учествовали у расправи. 

1.6.12. Представници корисника преносног система су обавезни да приликом 
учествовања у расправи иступају у интересу свих, односно већине представника групе 
корисника преносног система које представљају, на начин који споразумно одреде. 

1.6.13. Записник са седнице Комисије доставља се Агенцији и објављује на начин 
утврђен пословником о раду Комисије. 

1.6.14. Пословник о раду Комисије уређује: 
- начин сазивања редовних и ванредних седница; 
- начин вођења и објављивања листе корисника преносног система за сваку 

групу и начин објављивања листе чланова Комисије; 
- начин достављања материјала за седнице Комисије; 
- начин објављивања записника са седница Комисије; 
- тумачење пословника. 
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ПОГЛАВЉЕ 2: РЕЧНИК 

2.1. ПОЈМОВИ 

2.1.1. Појмови употребљени у Правилима имају следећа значења: 
АГРЕГАТ – Функционална целина коју сачињавају турбинa, генератор и неопходни 
пратећи уређаји. 

АКТИВНА СНАГА – Реални део конјугованог комплексног производа напона и струје. 
Ово је компонента снаге која врши жељени рад на страни потрошње. 

АУТОМАТСКА РЕГУЛАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ (AGC) – Процес аутоматског управљања 
производњом (активном снагом) регулационих електрана, тако да се фреквенција и 
сума снаге размене електричне енергије са суседним електроенергетским системима 
одрже што је могуће ближе планираним  вредностима.  

БАЛАНСИРАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА – Процес ангажовања секундарне и 
терцијарне резерве у циљу одржавања суме снаге размене са суседним 
електроенергетским системима на планираној вредности. 

БЕЗНАПОНСКА ПАУЗА – Време од деловања заштите и давања импулса за искључење 
прекидача до давања импулса за укључење прекидача од стране уређаја (функције) за 
аутоматско поновно укључење (АПУ). Безнапонска пауза не укључује време 
искључења, односно време укључења прекидача.  

БЕЗНАПОНСКО ПОКРЕТАЊЕ ГЕНЕРАТОРА – Способност производне јединице да се из 
стања када је искључена са мреже врати у оперативно стање и почне да предаје снагу, 
у ситуацији када је део преносног система на који је прикључена у безнапонском 
стању. 

БРОЈИЛО – Уређај за мерење и регистровање електричне енергије и снаге. Бројило 
обавља више функција - мери активну и реактивну електричну енергију по тарифним 
ставовима и региструје дијаграме оптерећења активне и реактивне снаге.  

ВАЛИДАЦИЈА – Провера ваљаности мерних података добијених даљинском или 
локалном аквизицијом која се врши по утврђеним програмским алгоритмима и 
анализом дневника догађаја који се региструју у бројилима. 

ВИШИ ХАРМОНИК – Синусоидална компонента напонског, односно струјног таласа 
чија је фреквенција једнака производу n×50 Hz, где је n природан број већи од 1. 

ВРЕМЕ ИСКЉУЧЕЊА КВАРОВА – Време које обухвата подешено време деловања 
главних (основних) заштита и време искључења прекидача. Усвојена времена 
искључења кварова су основа за димензионисање опреме и студије динамичке 
стабилности преносног система. Искључења кварова деловањем резервних заштита и 
заштите од отказа прекидача не сматрају се меродавним за димензионисање опреме и 
студије динамичке стабилности преносног система. 

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ – Пројекат којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и 
експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, техничко-
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технолошка и организациона решења за градњу објекта, инвестициона вредност 
објекта и услови одржавања објекта. 

ГРЕШКА РЕГУЛАЦИОНЕ ОБЛАСТИ – Тренутна разлика између стварне и планиране 
вредности снаге размене регулационе области, коригована за вредност фреквентног 
члана за ту регулациону област (производ регулационе константе дате регулационе 
области и одступања фреквенције). 

ДАЉИНСКА АКВИЗИЦИЈА – Даљинско прикупљање података са бројила и регистратора 
података из надлежног центра. 

ДОДЕЉЕНИ ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТ (ААС) – Укупан преносни капацитет који је на 
одговарајући начин додељен на коришћење учесницима на тржишту електричне 
енерије од стране оператора преносног система, односно оператора тржишта 
електричне енергије.  

ДОЗВОЛА ЗА РАД – Врста документа за рад чије издавање претходи отпочињању радова 
на елементима ЕЕС, или у близини елемената ЕЕС. 

ЕКСПЛОАТАЦИЈА ОБЈЕКАТА – Активности чији је циљ да се применом техничко-
економских метода на најбољи могући начин искористе постојећи, већ изграђени 
електроенергетски објекти и целокупан електроенергетски систем. Другим речима, то 
је скуп управљачких акција (ручних или аутоматских) предузетих у циљу задовољења 
потреба корисника преносног система, уз услов да се обезбеде услови нормалног рада 
електроенергетског система и најмањи трошкови пословања. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКАТ (ОБЈЕКАТ) – Грађевинско-електромонтажна целина која 
служи за производњу, односно пренос, односно дистрибуцију, односно потрошњу 
електричне енергије. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ – Скуп свих међусобно повезаних електроенергетских 
објеката који сачињавају јединствену техничко-технолошку целину. 

ЕЛЕМЕНТ ЕЕС – Далековод, далеководно поље, трансформатор, трансформаторско 
поље, систем сабирница, спојно поље, мерно поље, растављач... Овакав елемент је 
категорисан у одређену групу Категоризације елемената 400 kV, 220 kV и 110 kV ЕЕС 
Републике Србије. 

ЕНЕРГЕТСКИ СУБЈЕКТ – Правно лице, односно предузетник, које је уписано у регистар 
за обављање једне или више енергетских делатности које се односе на електричну 
енергију. 

ЕIC Z КОД – Јединствени идентификациони код сваког мерног места. Овај код се 
састоји од 16 алфанумеричких карактера који описује мерно место и напон мерења. 
Ове кодове за мерна места прикључења на преносну мрежу генерише ЈП ЕМС. 

ЗАГУШЕЊЕ – Идентификовано преоптерећење елемента у преносној мрежи или 
неиспуњеност критеријума сигурности ,,N–1” у поступку анализе токова снага и 
напона за планирани режим рада електроенергетског система, односно у реалном 
времену. 

ЗАШТИТНИ УРЕЂАЈ (ЗАШТИТА) – Уређај који штити елемент електроенергетског 
система од погонских услова изван граница нормалног функционисања. Заштита се 
спроводи алармирањем и искључивањем штићеног елемента.  
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ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ – Пројекат којим се одређују намена, положај, облик, капацитет, 
техничко-технолошке и функционалне карактеристике објекта, организациони 
елементи објекта и изглед објекта. 

ИНТЕРВЕНТНИ РАДОВИ – Радови на елементима ЕЕС, или у близини елемената ЕЕС 
чије извођење није предвиђено одговарајућим плановима искључења (ови радови се по 
правилу спроводе због насталог или потенцијалног квара на елементу ЕЕС). 

ИНТЕРКОНЕКЦИЈА (ПОВЕЗАНИ СИСТЕМ) – Систем који се састоји од два или више 
појединачних електроенергетских система који су у синхроном раду и повезани 
интерконективним далеководима. 

ИНТЕРКОНЕКТИВНИ (ПОВЕЗНИ) ДАЛЕКОВОД – Далековод који повезује две регулационе 
области или два електроенергетска система. 

ИНТЕРНА РАЗМЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – Размена електричне енергије између 
учесника на тржишту електричне енергије унутар регулационе области оператора 
преносног система. 

ИСПАД – Неочекивано искључење једног или више елемената електроенергетског 
система услед квара или других узрока. 

ЈЕДНОФАЗНО АПУ – Циклус рада заштите и уређаја (функције) за аутоматско поновно 
укључење (АПУ) који једнофазне земљоспојеве искључује једнофазно (само фаза која 
је погођена земљоспојем) и после безнапонске паузе укључује ту исту фазу. 

КАПАЦИТЕТ – Називно континуално оптерећење производне јединице, преносног 
елемента или друге електричне опреме. 

КАРАКТЕРИСТИЧАН ДАН – Календарски дан који ЈП ЕМС одређује у сагласности са 
UCTE и ЕТSO методологијама за рачунање потребних величина и анализе сигурности. 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЕЛЕМЕНАТА ЕЕС – Поступак којим ЈП ЕМС сваки 400 kV, 220 kV и 
110 kV елемент ЕЕС сврстава у једну од 4 групе (категорије), сагласно критеријумима 
за категоризацију које доноси ЈП ЕМС и објављује у документу Категоризација 
елемената 400 kV, 220 kV и 110 kV ЕЕС Републике Србије. Сврха категоризације 
елемената ЕЕС је да се одреде области управљања центара управљања ЈП ЕМС и 
корисника преносног система и уреде обавезе ЈП ЕМС и корисника преносног система 
у експлоатацији преносних и објеката корисника преносног система. 

КВАЛИФИКОВАНИ КУПАЦ – Купац који испуњава услове прописане Законом о 
енергетици, купује енергију за сопствене потребе и који слободно може изабрати свог 
снабдевача електричне енергије. 

КВАР – Догађај који настаје на опреми и доводи до престанка нормалног извршавања 
функције опреме и испада те опреме из погона. 

КОМПЕНЗАЦИОНИ ПРОГРАМ (ПРОГРАМ КОМПЕНЗАЦИЈЕ НЕЖЕЉЕНИХ ОДСТУПАЊА) – 
Програм размене електричне енергије између регулационих области, односно 
регулационих блокова у циљу компензације нежељених одступања, која се врши 
испоруком или пријемом електричне енергије из интерконекције током 
компензационог периода путем програма константне снаге у оквиру истих тарифних 
периода у којима су се одступања догодила у референтном временском нивоу. 

КОНФИГУРАЦИЈА БРОЈИЛА – Поступак задавања утврђених, односно договорених 
мерних и тарифних параметара у бројилима. Конфигурација бројила може бити 
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примарна конфигурација, када се као један од параметара уноси обрачунска константа 
или секундарна, када се не уноси обрачунска константа. 

КОНЗУМ (ПОТРОШЊА) – Електрична енергија, односно снага, која се преузима из 
преносне мреже или њеног дела.  

КООРДИНАТОР БЛОКА – Оператор преносног система који је надлежан за прикупљање 
и усвајање програма размене између регулационих области које сачињавају 
регулациони блок и суседних регулационих области, те за израчунавање нежељених 
одступања и компензационих програма регулационих области које сачињавају 
регулациони блок. 

КОРИСНИК ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА – Енергетски субјекaт или купац, који је власник или 
носилац права коришћења објекта који је прикључен на преносни систем, односно 
трговац електричном енергијом који има право приступа преносном систему. 

КРИТЕРИЈУМ СИГУРНОСТИ ,,N–1” – Критеријум сигурности под којим се подразумева 
да једноструки испад било ког елемента електроенергетског система (генератора, 
далековода, трансформатора и осталих елемената у преносној мрежи) не доводи до 
каскадних испада осталих елемената или до губитка значајног дела потрошње. Остали 
елементи, који су даље у погону, би требало да буду у стању да поднесу додатно 
струјно оптерећење и одступање у напону и фреквенцији. 

ЛИЦЕНЦА – Дозвола за обављање енергетске делатности утврђена Законом о 
енергетици. 

ЛОКАЛНА АКВИЗИЦИЈА – Прикупљање мерних података са бројила и регистратора 
података на самом мерном месту. Локално прикупљање података може бити визуелно 
(очитавањем стања регистара бројила и регистратора) или путем локалне комуникације 
преко оптичког или серијског порта бројила и регистратора. 
ЛОКАЛНА ОПРЕМА ЗА СЕКУНДАРНУ РЕГУЛАЦИЈУ – Опрема смештена у електрани која  
прослеђује регулациони импулс или поставну вредност активне снаге (сетпоинт) до 
турбинског регулатора агрегата. 
МАРГИНА ПОУЗДАНОСТИ ПРЕНОСА (TRM) – Део прекограничног преносног капацитета 
који је неопходан како би се обезбедио поуздан рад преносног система због 
неизвесности по питању услова планираног рада преносног система. Ове неизвесности 
првенствено проистичу из рада секундарне регулације, потребе за хаваријским 
разменама електричне енергије и одступања погона у реалном времену од планова 
рада. Суседни оператори преносног система се договарају о вредности TRM-а. 

МЕСТО ПРИКЉУЧЕЊА – Граница имовине између преносне мреже и објекта корисника 
преносног система. 

МЕСТО ПРИМОПРЕДАЈЕ – Место на коме се врши испорука електричне енергије из 
преносног система, односно у преносни систем.  

МЕРНИ ПОДАЦИ – Измерене вредности мерних величина сачуване у меморијским 
регистрима бројила и регистратора података. То су подаци о регистрованој активној и 
реактивној енергији, дијаграм активне и реактивне снаге, као и време максималног 
оптерећења. Сваком мерном податку се придружује временска значка која временски 
одређује идентитет мерног податка. 
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МЕРНО МЕСТО – Место (у електричном смислу) на коме су прикључени напонски и 
струјни мерни трансформатори који напајају припадајућа бројила за мерење размењене 
електричне енергије између објекта корисника преносног система и преносне мреже.  

МЕТОДОЛОГИЈА GAFRM – Методологија која служи за оцену прилагођености 
производње за наступајући временски период, али и за процену прилагођености 
преносне мреже (ово се првенствено односи на увозни и извозни капацитет 
интерконективних далековода). Дефинисана je у UCTE документу Generation Adequacy 
Forecast and Retrospect Methodology (2005). 

НАПОНСКИ СЛОМ – Појава брзог снижавања напона у преносном систему услед 
недостатка реактивне енергије.  

НАПОНСКЕ РЕДУКЦИЈЕ – Снижавање радног напона у дистрибутивним, односно 
другим мрежама којима се енергија испоручује из преносне мреже, на износ од 95% 
називног напона дистрибутивне, односно друге мреже.  

НЕЖЕЉЕНО ОДСТУПАЊЕ – Одступање реализације суме прекограничних размена 
електричне енергије које улазе у програм размене регулационе области од планиране 
суме ових размена. 

НЕСИМЕТРИЈА (НЕСИМЕТРИЧНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ) – Појава неједнаке ефективне 
вредности напона, односно струје у једној од фаза трофазног система наизменичних 
напона. 

НЕТО ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТ (NTC) – Максимални укупни програм размене између две 
суседне регулационе области усклађен са сигурносним стандардима који се примењују 
у свим регулационим областима синхроне области, узимајући у обзир техничке 
неизвесности будућих услова у мрежи. Израчунава се према Прилогу 4 UCTE 
оперативног приручника. 

НОРМАЛАН РАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА – Рад електроенергетског система при 
коме су задовољени сви услови сигурног рада овог система, услови статичке, 
транзијентне и динамичке стабилности и при коме не постоји прекид испоруке 
електричне енергије из преносног система због узрока унутар преносног система. 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАВРШЕТКУ РАДОВА – Врста документа за рад чије издавање следи 
након завршетка радова на елементима ЕЕС, или у близини елемената ЕЕС. 

OBIS КОД – Јединствени код за све величине у регистрима бројила према IEC 62056-
61/2002.  

ОБРАЧУНСКА КОНСТАНТА – Неименовани број који се добија множењем преносних 
односа напонских и струјних мерних трансформатора на одговарајућем мерном месту, 
а који се користи да би се измерене секундарне вредности енергије и снаге превеле у 
стварне примарне вредности енергије и снаге. 

ОДГОВОРНА СТРАНА – Правно лице које у име једног или више корисника преносног 
система преузима одговарајуће обавезе ових корисника (првенствено везане за 
поступак предаје дневних планова рада) на основу одговарајућег уговора закљученог 
са ЈП ЕМС. Одговорна страна може подносити ЈП ЕМС планове производње, односно 
планове потрошње, односно планове размене електричне енергије. Одговорна страна 
доставља дневни план рада ЈП ЕМС и прихвата поруку о пријему и формалној провери 
плана, извештај о евентуалној неправилности у плану и потврду о прихватању плана од 
стране ЈП ЕМС. 
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ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – Активности којима се обезбеђује технички исправно стање 
објеката (преглед, ревизија, ремонт и погонска испитивања). Објекти се одржавају 
према одговарајућим стандардима и прописима о техничким нормативима, према 
упутствима произвођача и према интерним техничким актима и годишњим плановима 
корисника, заснованим на погонском искуству и праћењу развоја технологије 
одржавања. 

ОПСЕГ ПРИМАРНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – Опсег подешења снаге примарне регулације у оквиру 
којег примарни регулатори могу да обезбеде аутоматску регулацију у оба смера, као 
одговор на одступање фреквенције. 

ОПСЕГ СЕКУНДАРНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – Опсег подешења снаге на секундарном регулатору 
у оквиру којег секундарна регулација може радити аутоматски у одређеном времену, у 
оба смера од радне тачке снаге секундарне регулације. 

ОСТРВО – Део електроенергетског система који је одвојен од остатка интерконекције. 
Рад објекта у острву назива се острвски рад. 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАЗМЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – План размене електричне енергије 
дефинише договорену трансакцију у погледу снаге (MW), времена почетка и краја, 
односно врсте трансакције (нпр. гарантованост). Програм размене електричне енергије 
представља укупну планирану размену електричне енергије између две регулационе 
области, или између регулационих блокова. 

ПОГРАНИЧНИ ОБЈЕКАТ – Објекат на који је прикључен интерконективни далековод. 

ПОРЕМЕЋАЈ – Стање у електроенергетском систему које не задовољава било који од 
услова дефинисаних за нормалан рад система.  

ПОРЕМЕЋЕН ПРИСТУП – Погонско стање у месту прикључења при коме је ефективна 
вредност бар једног фазног напона виша или нижа од прописаног опсега за нормалне 
радне напоне, односно када се вредност фреквенције налази ван опсега 49,5 – 50,5 Hz 
(транзијентне појаве у преносном систему се не узимају у обзир). 

ПОСТРОЈЕЊЕ –  Део електроенергетског објекта истог напонског нивоа. 

ПОТЕНЦИЈАЛНИ КВАР – Случајни догађај унутрашњег или спољњег порекла који 
настаје на опреми и узрокује смањену поузданост рада опреме (постоји значајна 
вероватнoћа испада опреме из погона, као и придружене опреме). 

ПОУЗДАНОСТ – Способност елемената електроенергетског система да испоручују 
електричну енергију одговарајућим корисницима преносног система у оквиру 
прихваћених стандарда и у жељеном износу. Поузданост на преносном нивоу може 
бити мерена фреквенцијом, трајањем, и величином (или вероватноћом) негативних 
ефеката на потрошњу, пренос, или производњу електричне енергије. Поузданост 
електроенергетског система може бити разматрана са два основна функционална 
аспекта: 

- Адекватност – способност електроенергетског система да подмирује 
укупну потрошњу електричне енергије и захтеве купаца за енергијом у 
сваком тренутку, узимајући у обзир планиране и разумно очекиване 
непланиране испаде елемената система; 

- Сигурност – способност електроенергетског система да издржи изненадне 
поремећаје као што су електрични кратки спојеви или непредвиђени или 
непредвидиви испади елемената система из погона. 
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ПРЕКОГРАНИЧНА РАЗМЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – Размена електричне енергије 
између учесника на тржишту електричне енергије, између регулационих области 
суседних оператора преносног система, путем коришћења права на прекогранични 
преносни капацитет. 

ПРЕНОСНА МРЕЖА – Мрежа која обухвата све објекте који су имовина енергетског 
субјекта за пренос електричне енергије и управљање преносним системом (далеководи, 
трансформаторске станице и разводна постројења), као и делове објеката и мрежа који 
су имовина корисника преносног система и који су категорисани у прву, другу или 
трећу групу елемената ЕЕС.  

ПРЕНОСНИ СИСТЕМ – Систем који обухвата преносну мрежу, телекомуникациони 
систем, информациони систем и другу инфраструктуру неопходну за обезбеђивање 
нормалног и поузданог рада целокупног електроенергетског система. 

ПРИМАРНА РЕГУЛАЦИЈА – Регулација која одржава баланс између производње и 
потрошње у мрежи помоћу турбинског регулатора брзине. Примарна регулација је 
аутоматска децентрализована функција регулатора турбине којом се подешава излазна 
снага генераторске јединице као последица одступања фреквенције у синхроној 
области. Примарна регулација требало би да се, што је могуће равномерније, 
распореди на јединице које су у погону у синхроној области.  

ПРИМАРНИ (ТУРБИНСКИ) РЕГУЛАТОР – Децентрализовани, локално инсталисани 
регулациони уређај за регулисање вентила турбине на основу брзине обртања 
генератора. 

ПРИСТУП СИСТЕМУ – Коришћење преносног система ради преноса, преузимања и 
предаје уговорене електричне енергије у уговорено време. 

РАСПОЛОЖИВИ ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТ (АТС) – Разлика нето преносног капацитета и 
додељеног преносног капацитета учесницима на тржишту електричне енергије.  

РАСПОЛОЖИВОСТ – Стање у коме је производна јединица, преносни елемент или неки 
други елемент електроенергетског система, способан да изврши предвиђену функцију, 
без обзира да ли стварно јесте или није у употреби.  

РЕАКТИВНА СНАГА – Имагинарни део конјугованог комплексног производа напона и 
струје. Реактивна снага ствара и одржава електромагнетна поља опреме наизменичне 
струје. Реактивна снага мора бити испоручена уређајима за чији је рад неопходно 
електромагнетно поље, као што су мотори и трансформатори. Реактивну снагу 
производе генератори, синхрони компензатори или електростатичка опрема као што су 
кондензатори, и она директно утиче на напон у електроенергетском систему. 
Реактивну снагу производе и далеководи када су оптерећени испод природне снаге. 

РЕГИСТРАТОР ПОДАТАКА – Уређај за пријем, регистрацију, обраду и пренос података са 
бројила који се односе на измерену електричну енергију. Поставља се у објекат 
прикључен на преносни систем и опслужује једно или више мерних места. 

РЕГУЛАЦИЈА НАПОНА – На нивоу преносног система: координисана управљачка акција 
која обухвата управљање производњом реактивне енергије у генераторама, синхроним 
компензаторима, статичким уређајима за компензацију, те управљање токовима 
реактивне снаге у преносној мрежи променом односа трансформације и укључењем, 
односно искључењем елемената преносне мреже. 
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На нивоу генератора: аутоматско или ручно подешавање побудне струје у циљу 
постизања одговарајућег напона на генератору или на високонапонској страни блок-
трансформатора. 
РЕГУЛАЦИОНА ОБЛАСТ – Саставни део повезаног UCTE система којим управља један 
оператор преносног система. 

РЕГУЛАЦИОНИ ПРОГРАМ – Збир свих планова размене регулационе области, односно 
свих програма размене регулационе области и компензационог програма. Користи се 
као улазна величина за секундарну регулацију. 

РЕГУЛАТОР ПОБУДЕ – Децентрализовани, локално инсталисани регулациони уређај на 
генератору за регулисање струје побуде. 

РЕЗЕРВА ПРИМАРНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – Део опсега примарне регулације мерен од радне 
тачке пре поремећаја до максималног износа снаге примарне регулације. Може бити 
позитивна и негативна. 

РЕЗЕРВА СЕКУНДАРНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – Део опсега секундарне регулације између радне 
тачке и максималне, односно минималне вредности (позитивна, односно негативна 
резерва). 

РЕЗЕРВА ТЕРЦИЈАРНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (15-МИНУТНА РЕЗЕРВА) – Снага која се може 
активирати аутоматски или ручно под терцијарном регулацијом, у циљу обезбеђења 
адекватне резерве секундарне регулације. Ова резерва мора се користити на такав 
начин да допринесе поновном успостављању опсега секундарне регулације када је то 
потребно. Поновно успостављање адекватног опсега секундарне регулације се мора 
извршити у року од 15 минута. 

РУКОВАЛАЦ – Лице у електроенергетском објекту задужено за надзирање рада објекта 
и извршавање налога од стране надлежног центра управљања који се односе на објекат. 

РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА – Лице са којим овлашћено лице надлежног центра управљања 
отвара Дозволу за рад, након чега ово лице проверава спроведене основне мере 
обезбеђивања места рада и спроводи даље мере за безбедан рад; такође обавештава 
надлежни центар управљања о завршетку рада.  

СЕКУНДАРНА РЕГУЛАЦИЈА – Централизована аутоматска функција која регулише 
производњу у регулационој области у оквиру резерве секундарне регулације у циљу: 

- одржавања својих прекограничних токова снага у складу са програмом 
размене са свим осталим регулационим областима и истовремено, 

- поновног успостављања фреквенције на њену подешену вредност у 
случају одступања фреквенције коју је узроковала регулациона област 
(нарочито у случају већег одступања фреквенције коју је узроковала 
регулациона област, након испада веће производне јединице) ради 
ослобађања капацитета ангажованог од стране примарне регулације (ради 
поновног успостављања резерве примарне регулације). 

Секундарна регулација се реализује ангажовањем одабраних агрегата у електранама 
које су опремљене и обухваћене овом врстом регулације.  

СЕКУНДАРНИ РЕГУЛАТОР – Јединствена централизована опрема оператора преносног 
система у свакој регулационој области која подржава рад секундарне регулације. 

СИГУРАН РАД ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА – Рад електроенергетског система при 
коме су испуњени следећи услови: 
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1. напони у свим чвориштима налазе се унутар нормалних радних 
вредности;  

2. фреквенција се налази унутар опсега дефинисаног за квазистационарно 
стање; 

3. струје оптерећења свих елемената преносне мреже нису веће од трајно 
дозвољених вредности за те елементе; 

4. струје кратких спојева у свим чворовима нису веће од максималних 
дозвољених вредности за опрему инсталисану у датом чворишту; 

5. обезбеђен je одговарајући опсег за примарну, секундарну и терцијарну 
регулацију; 

6. критеријум ,,N-1” је задовољен, а у случају његовог нарушавања постоји 
могућност поновног успостављања у најкраћем могућем времену; 

7. сви синхрони генератори раде у режимима сходно њиховим погонским 
дијаграмима. 

СИНХРОНА ОБЛАСТ – Скуп међусобно електрично повезаних регулационих области 
чланица удружења. У оквиру синхроне области системска фреквенција је јединствена у 
стационарном стању. 

СИНХРОНИЗАЦИОНИ ПРОЗОР – Период времена у којем уређај прихвата сигнал за 
синхронизацију времена. 

СИНХРОНО ВРЕМЕ – Фиктивно време засновано на системској фреквенцији у синхроној 
области које је једном подешено у односу на астрономско време. Уколико синхроно 
време предњачи у односу на астрономско то значи да је системска фреквенција у 
просеку већа од 50 Hz и обратно. 

СИСТЕМ SCADA – Систем за прикупљање и обраду података који се у реалном 
времену достављају са преносних и објеката корисника преносног система. Користи се 
за надзор рада, даљинско командовање и друге аспекте управљања електроенергетским 
системом. 

СИСТЕМСКЕ ЗАШТИТЕ – Подфреквента заштита, заштита од преоптерећења, заштита од 
трајне несиметрије струја, заштита од њихања снаге и напонске заштите. Ове заштите 
првенствено служе за очување сигурности рада електроенергетског система. 

СИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ – Услуге које пружају поједини корисници преносног система, 
како би оператор преносног система имао могућности да обезбеди све услове за 
нормалан рад електроенергетског система. 

СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА – Део потрошње објекта неопходан за његов поуздан рад. 
Обично се ова потрошња одваја од осталог дела потрошње и напаја преко издвојених 
сабирница унутар објекта. Такође је уобичајено да се за ову потрошњу обезбеђују 
посебне везе са преносном мрежом, односно дистрибутивном мрежом, као и извори 
независног напајања. 

СТАБИЛНОСТ – Способност електроенергетског система, односно његовог елемента да 
се у одређеним условима рада, а након дејства поремећаја, врати у стање радне 
равнотеже у коме се све његове величине налазе у оквиру дозвољених граница. 

СТАТИЗАМ ГЕНЕРАТОРА – Један од параметара подешења на примарном регулатору 
брзине агрегата. Он је једнак количнику релативног квазистационарног одступања 
фреквенције у преносној мрежи и релативне промене излазне снаге генератора 
узроковане деловањем примарног регулатора. 
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ТЕХНИЧКИ ГУБИЦИ У ПРЕНОСНОЈ МРЕЖИ – Губици снаге, односно електричне енергије 
који су последица утрошка снаге, односно енергије, на загревање елемената у 
преносној мрежи услед постојања активног отпора у овим елементима (Џулови 
губици), губици услед хистерезиса, губици услед вртложних струја, губици од струја 
одвода у изолацији, губици услед короне и  диелектрични губици. 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА – Преглед објекта који обухвата контролу усклађености 
изведених радова са одобрењем за прикључење објекта на преносни систем и 
техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким 
прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно 
материјала, опреме и инсталација. Интерни технички преглед дела објекта који утиче 
на рад преносног система обавља комисија састављена од представника ЈП ЕМС и 
инвеститора. Интерни технички преглед објекта не ослобађа инвеститора од обавезе 
спровођења техничког прегледа објекта предвиђеног прописима који уређују 
планирање и изградњу објеката. 

ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ УПРАВЉАЊА – Систем за размену и обраду података који се 
преносе између објеката и центара управљања, као и између самих центара управљања 
са циљем да се обезбеде услови за управљање електроенергетским системом.  

ТЕРЦИЈАРНА РЕГУЛАЦИЈА – Свака промена производње активне енергије генератора у 
циљу поновног успостављања резерве секундарне регулације. Време активирања 
резерве ове регулације је мање од 15 минута. 

ТРЖИШТЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – Организована трговина електричном енергијом и 
системским услугама на територији Републике Србије. 

ТРОФАЗНО АПУ – Циклус рада заштите и уређаја (функције) за аутоматско поновно 
укључење (АПУ) који вишефазне кварове (кратке спојеве и земљоспојеве) искључује 
трофазно и после безнапонске паузе укључује све три фазе. 

ТУРБОГЕНЕРАТОРСКА ЈЕДИНИЦА – Генераторска јединица у термоелектрани. 

УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ СИСТЕМОМ – Скуп акција којим се обезбеђује 
функционисање електроенергетског система у нормалним условима рада, односно 
повратак овог система у нормалан, односно сигуран рад након појаве поремећаја. 
Управљање електроенергетским системом спроводи се из центара управљања 
оператора преносног система. Управљање електроенергетским системом обухвата 
регулацију фреквенције и снаге размене, регулацију напона, надзирање рада 
електроенергетског система, санирање поремећаја, прикупљање података и друго. 
ЦЕНТАР УПРАВЉАЊА КОРИСНИКА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА – Диспечерски центар, 
електрокоманда или неки други објекат са особљем овлашћеним за управљање 
објектом, односно делом електроенергетског система под надлежношћу корисника 
преносног система. Надлежност овог центра проистиче из закона, припадајућих 
подзаконских аката и одговарајућих споразума. 
ХАВАРИЈСКА ЕНЕРГИЈА – Енергија коју набавља оператор преносног система у циљу 
очувања, односно поновног успостављања нормалног рада унутар своје регулационе 
области.  

ХИДРОГЕНЕРАТОРСКА ЈЕДИНИЦА – Генераторска јединица у хидроелектрани. 

2.2. СКРАЋЕНИЦЕ 
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2.2.1. Ћириличне скраћенице употребљене у Правилима имају следећа значења: 
АПУ – аутоматско поновно укључење; 
ЕЕС  – електроенергетски систем; 
ЈП ЕМС – Јавно предузећe за пренос електричне енергије и управљање преносним 
системом Електромрежа Србије; 
КУП  –  контрола укључења прекидача; 
НДЦ  –  Национални диспечерски центар; 
РДЦ –  регионални диспечерски центар. 

2.2.2. Латиничне скраћенице употребљене у Правилима имају следећа значења: 
ААC – Already Allocated Capacity (додељени преносни капацитет); 
АGC – Automatic Generation Control (аутоматско управљање производњом); 
АTC – Available Transfer Capacity (расположиви преносни капацитет); 
CET – Central European Time (Средњеевропско време); 
EIC – ETSO Identification Code (ЕТСО идентификациони код); 
ЕТSО – European Transmission System Operators (Европски оператори преносног 
система); 
GIS – Gas Insulated Switchgear (гасом изолована расклопна опрема); 
GAFRM – Generation Adequacy Forecast and Retrospect Methodology (Методологија за 
процену прилагођености производње);  
GPS  – Global Positioning System (глобални систем за позиционирање); 
IEC – International Electrotechnical Commission (Међународна електротехничка 
комисија); 
NTC – Net Transfer Capacity (нето преносни капацитет); 
OBIS – Object Identification System (систем за идентификацију електричних величина); 
PSTN – Public Stable Telecommunication Network (јавна статичка телекомуникациона 
мрежа); 
SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition (систем за управљање и прикупљање 
података); 
TRM – Transmission Reliability Margin (маргина поузданости преноса); 
UCTE – Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (Удружење за 
координацију преноса електричне енергије). 
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ПОГЛАВЉЕ 3: ПЛАНИРАЊЕ РАЗВОЈА ПРЕНОСНОГ 
СИСТЕМА 

3.1. УВОД 

3.1.1. Планирањем развоја преносног система сагледава се неопходан развој преносног 
система и одређени услови у којима ће се рад овог система одвијати у наступајућем 
периоду, како би се одредиле мере за обезбеђивање нормалног рада 
електроенергетског система.  

3.1.2. Планирана изградња, реконструкција и доградња преносних објеката мора 
обезбедити предуслове за развој производних и дистрибутивних капацитета, тржишта 
електричне енергије и поуздану испоруку електричне енергије за прогнозирани ниво 
потрошње. 

3.1.3. Поред критеријума за обезбеђивање нормалног рада електроенергетског система, 
ЈП ЕМС током планирања развоја преносног система води рачуна и о свим 
релевантним економским показатељима како би се трошкови оптималног развоја 
преносног система свели на минимум. 

3.1.4. У овом поглављу су прецизирани технички критеријуми, подлоге и подаци који 
се користе приликом планирања развоја преносног система, структура као и плански 
периоди за које се израђују Планови развоја преносног система. 

3.1.5. ЈП ЕМС планира развој преносног система као енергетски субјекат који обавља 
енергетску делатност преноса електричне енергије и као оператор преносног система. 

3.2. ТЕХНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ  

3.2.1. УВОД 

3.2.1.1. Технички критеријуми којима се ЈП ЕМС руководи приликом планирања 
развоја преносног система су општи критеријуми који су релевантни за све техничке 
функције које ЈП ЕМС обавља на основу закона и осталих општих аката.  

3.2.1.2. Исти технички критеријуми се уважавају и приликом прикључивања објеката 
на преносни систем, планирања рада преносног система и управљања преносним 
системом. 

3.2.2. ПРЕНОСНИ КАПАЦИТЕТ 

3.2.2.1. Преносни капацитет, односно трајно дозвољено струјно оптерећење свих 
далековода и трансформатора у преносној мрежи мора се израчунати на основу: 

- техничких спецификација које је дао испоручилац опреме; 
- очекиваних услова погона; 
- актуелног стања далековода, односно трансформатора. 
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3.2.2.2. Прорачун преносног капацитета елемената преносне мреже ЈП ЕМС врши се 
према:  

- трајно дозвољеним вредностима струја фазних проводника за надземне 
водове и каблове;  

- вредности називне струје за трансформаторе. 

3.2.2.3. Преносна мрежа се планира на начин да прорачуната струјна оптерећења 
елемената не превазилазе њихов преносни капацитет. 

3.2.3. НАПОН 

3.2.3.1. Називне вредности напона у преносној мрежи Републике Србије су: 400 kV,  
220 kV и 110 kV. 
3.2.3.2. Вредност напона у нормалним условима рада у било којој тачки преносне 
мреже налази се у опсегу:  

- 400 kV мрежа: између 380 kV и 420 kV; 
- 220 kV мрежа: између 200 kV и 240 kV; 
- 110 kV мрежа: између 99 kV и 121 kV. 

3.2.4. ФРЕКВЕНЦИЈА 

3.2.4.1. Називна вредност фреквенције износи 50 Hz. Када електроенергетски систем 
Републике Србије ради у оквиру UCTE интерконекције, дозвољена одступања од 
називне вредности фреквенције у преносној мрежи су:  

- максимално одступање у квазистационарном стању: ± 180 mHz;  
- минимална тренутна вредност: 49,2 Hz;  
- максимална тренутна вредност: 50,8 Hz. 

3.2.4.2. У случају да електроенергетски систем Републике Србије ради изоловано од 
суседних електроенергетских система, дозвољена фреквенција у преносној мрежи у 
квазистационарном стању је 50 Hz  ± 0,5 Hz. 

3.2.5. КРИТЕРИЈУМ СИГУРНОСТИ ,,N–1” 

3.2.5.1. Критеријумом сигурности ,,N–1” може се предвидети испад потрошње, под 
условом да је предвидив и ограничен на локалну област. 

3.2.5.2. Критеријум сигурности ,,N–1” се не примењује на радијално напајану 
потрошњу. 

3.2.5.3. Испади сабирница не узимају се у обзир приликом анализе задовољености 
критеријума сигурности ,,N–1”. 

3.2.5.4. Оперативна резерва у електроенергетском систему (резерва активне снаге, 
резерва реактивне снаге, уз прихватљив ниво напона, оптерећења далековода и осталих 
елемената преносне мреже у оквиру прихватљивих граница и у оквиру граница 
стабилности) процењује се тако да овај систем може да поднесе испад. 

3.2.5.5. Сву пратећу опрему везану на далековод или трансформатор у преносној 
мрежи (као што су струјни и напонски мерни трансформатори, растављачи, прекидачи 
и остала опрема) потребно је димензионисати тако да не представља ограничење након 
испада. 
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3.2.5.6. На основу међусобно закључених споразума, размењених података и модела 
преносних мрежа са суседним операторима преносног система, критеријум сигурности 
,,N–1” у преносној мрежи Републике Србије може се обезбедити уважавајући 
предвиђена погонска стања у суседним електроенергетским системима. 

3.2.6. СТРУЈЕ КРАТКИХ СПОЈЕВА 

3.2.6.1. Oпрема у преносним и објектима корисника преносног система мора бити 
димензионисана да задовољи прорачунате вредности струја кратких спојева. 

3.2.6.2. У случају кратког споја не сме се нарушити стабилан рад електроенергетског 
система. 

3.2.7. СТАБИЛНОСТ  

3.2.7.1. Мора се обезбедити да електроенергетски систем ради у условима задовољене 
стабилности. У том смислу се анализирају следеће врсте стабилности: 

- статичка стабилност; 
- транзијентна стабилност; 
- динамичка (дуготрајна) стабилност. 

3.3. ПЛАН РАЗВОЈА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА 

3.3.1. ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА 

3.3.1.1. ЈП ЕМС сваке године израђује и објављује План развоја преносног система. 
План развоја преносног система израђује се за наступајући петогодишњи период, 
сагледавајући сваку годину понаособ. 

3.3.1.2. Развој преносног система се планира тако да се омогући што флексибилнији 
рад производних капацитета у свим предвидивим режимима рада електроенергетског 
система.  

3.3.1.3. Планирање преносног система мора уважити и потребе задовољења будуће 
потрошње свих корисника преносног система. 

3.3.1.4. Перспективни преносни систем мора задовољити и потребе размене електричне 
енергије на тржишту електричне енергије. 

3.3.1.5. План развоја преносног система садржи податке о кретању укупне потрошње и 
производње са посебним освртом на значајне измене, појаву нових, или гашење 
постојећих објеката корисника преносног система.  

3.3.1.6. План развоја преносног система има за основни циљ да свим постојећим и 
потенцијалним корисницима преносног система, учесницима на тржишту електричне 
енергије и надлежним органима: 

- обезбеди свеобухватан преглед развоја преносног система у датом 
временском интервалу;  

- омогући преглед главних измена у преносном систему (списак, локације и 
основне карактеристике преносних објеката који ће бити реконструисани, 
проширени или изграђени, односно угашени, укључујући и 
интерконективне далеководе). 
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3.3.1.7. Планом развоја преносног система испитује се и прилагођеност производње, те 
предуслови за нормалан рад електроенергетског система (укључујући и могућности за 
обезбеђивање системских услуга).  

3.3.1.8. ЈП ЕМС израђује План развоја преносног система до краја октобра у години 
која претходи првој години на коју се овај петогодишњи план односи и објављује га по 
добијању сагласности оснивача. 

3.3.2. ПОДЛОГЕ И ПОДАЦИ 

3.3.2.1. ЈП ЕМС усаглашава развој преносне мреже са развојем дистрибутивних мрежа, 
и у том смислу сарађује са операторима дистрибутивног система. Том приликом се 
осим испуњености техничких критеријума у преносном систему води рачуна и о: 

- квалитету испоруке електричне енергије дистрибутивним објектима 
радијално прикљученим на преносни систем; 

- постојању резервног правца за напајање радијално напајаних 
дистрибутивних објеката у оквиру самог дистрибутивног система; 

- потреби за изналажење економски оптималног решења са становишта оба 
оператора система. 

3.3.2.2. ЈП ЕМС сарађује са операторима преносног система на регионалном и на нивоу 
UCTE-а у изради планова овог типа, а у складу са постигнутим договорима. 

3.3.2.3. ЈП ЕМС, на основу забележених историјских података, података који поднесу 
корисници преносног система и поднетих захтева за прикључење на преносни систем 
израђује математички модел потрошње (по активној и реактивној снази) у свим 
местима прикључења.  

3.3.2.4. На основу параметара преносног система ЈП ЕМС математички моделује 
преносни систем. Овај модел мора уважити реална струјна ограничења на свим 
елементима преносног система и подешења системских заштита. 

3.3.2.5. Приликом моделовања производних јединица ЈП ЕМС уважава забележена 
ограничења у раду ових јединица која одступају од називних параметара, као и њихове 
нерасположивости. На одговарајући начин се уважавају ограничења која су присутна у 
дужем временском периоду, као и ограничења која се повремено појављују. Такође се 
третира и учестаност ових појава. 

3.3.2.6. ЈП ЕМС архивира све погонске догађаје који су од интереса за планирање 
развоја преносног система. На основу ове архиве, ЈП ЕМС одређује које ће све 
распореде производње и потрошње укључити у анализе које се изводе у циљу 
планирања развоја преносног система. Производња хидроелектрана одређује се на 
основу 70% вероватноће производње за одговарајући месец, узимајући у обзир 
најмање последњих десет година. 

3.3.2.7. ЈП ЕМС на основу историјских података и сагледавања стања на међународном 
тржишту електричне енергије одређује вероватне размене по интерконективним 
далеководима. 

3.3.2.8. Приликом анализирања режима рада електроенергетског система уважавају се 
информације о планираним нерасположивостима производних јединица и елемената 
преносне мреже.  
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3.3.2.9. ЈП ЕМС обавештава до 31. марта текуће године све кориснике преносног 
система (укључујући и будуће кориснике преносног система којима је потврдно 
одговорено на Захтев за прикључење објекта на преносни систем) о свим подацима 
који му се морају доставити у циљу израде Плана развоја преносног система. 

3.3.2.10. Достављање података врши се у формату који одреди ЈП ЕМС (подаци 
неопходни за планирање развоја су обухваћени Прилогом А: Стандардни подаци).  

3.3.2.11. Оператори диструбитивног система достављају податке из прилога наведеног 
у тачки 3.3.2.10. за све објекте прикључене на дистрибутивни систем који садрже 
производне јединице чија је сума инсталисаних снага већа од 5 MW. 

3.3.2.12. Корисници преносног система достављају ЈП ЕМС до 30. јуна текуће године 
све тражене податке из тачке 3.3.2.10. 

3.3.2.13. На посебан захтев ЈП ЕМС, корисници преносног система достављају и све 
неопходне податке у циљу прорачунавања струја кратких спојева, када је због 
прецизности прорачуна неопходно моделовати више елемената унутар објекта овог 
корисника. 

3.3.2.14. Подаци неопходни за планирање развоја преносног система морају се 
изменити ако пракса покаже да првобитно пријављене вредности не одговарају 
реалности. У таквим случајевима ЈП ЕМС ће од корисника преносног система 
захтевати исправке у подацима, а ако овај корисник не достави задовољавајуће 
исправке, ЈП ЕМС мења спорне податке на основу забележених погонских догађаја. 

3.3.2.15. Уколико дође до измене у подацима неопходним за планирање, корисник 
преносног система обавештава ЈП ЕМС о тим изменама у року од месец дана након 
измене података. Корисник назначава време када је промена наступила или ће 
наступити, или ако је измена привременог карактера, време почетка и краја измене. 

3.3.3. СТРУКТУРА ПЛАНА РАЗВОЈА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА 

3.3.3.1. Увод 

3.3.3.1.1. План развоја преносног система садржи: 
- планске претпоставке (прогнозирана потрошња по годинама, расподела 

потрошње по корисницима преносног система, планирана структура 
производних капацитета и могућа производња); 

- резултате анализа стања објеката, опреме и рада преносног система; 
- оптималну варијанту развоја преносног система у планском периоду која 

је одређена на основу техно-економских анализа; 
- листу преносних објеката по годинама и приоритетима које је потребно 

изградити, реконструисати или доградити; 
- план развоја пратеће инфраструктуре преносног система (систем 

телекомуникација, технички систем управљања, систем за мерење 
електричне енергије и друго); 

- испитивање прилагођености производње; 
- испитивање могућности регулације фреквенције и снаге размене; 
- анализе могућности регулације напона; 
- анализе стабилности; 
- анализе струја кратких спојева; 
- преиспитивање планова одбране електроенергетског система. 
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3.3.3.2. Развој преносног система 

3.3.3.2.1. За израду Плана развоја преносног система неопходно је добити усаглашен 
скуп улазних података. Уколико се појаве битнија одступања између различитих 
извора података, за усвојени скуп података се даје образложење. 

3.3.3.2.2. Први корак у изради Плана развоја преносног система је анализа постојећег 
стања преносне мреже (старост објеката, нерасположивост појединих елемената 
преносне мреже, уочена загушења и евидентирани погонски догађаји) као и анализе 
сигурности за овакво стање преносне мреже. На основу ових анализа, одређују се 
варијантна решења за изградњу нових преносних објеката, те реконструкцију и 
повећање преносног капацитета постојећих елемената преносне мреже. Уважавајући 
предложена решења по варијантама, процес се понавља до краја планског периода (за 
сваку годину понаособ). 

3.3.3.2.3. За свако варијантно решење дефинишу се трошкови амортизације, одржавања 
и губитака, а потом се спроводи економско поређење варијанти и евалуација 
оптималне варијанте развоја преносне мреже. 

3.3.3.2.4. Нови интерконективни далеководи се планирају на основу системских 
студија и студија оправданости, којима се сагледава шири утицај планираног 
далековода, обзиром да се одлука о изградњи ових елемената преносне мреже доноси 
на основу сагласности суседних оператора преносног система. 

3.3.3.2.5. Дефинисање коначног Плана развоја преносног система по годинама,  
обухвата план за изградњу нових преносних објеката, реконструкцију постојећих 
преносних објеката и изградњу нових интерконективних далековода, са потребним 
средствима за инвестиције по годинама. Сви објекти из плана се групишу према 
унапред дефинисаним критеријумима рангирања по приоритетима. 

3.3.3.2.6. У План развоја преносног система се, као информације од посебног значаја, 
укључују и подаци о местима потенцијалних загушења у преносној мрежи (листа 
преносних елемената за које се претпоставља да ће бити изложени честим 
преоптерећењима). 

3.3.3.2.7. Уколико се оцени да пратећa опрема везана на далековод или трансформатор 
у преносној мрежи представља ограничење у основном стању или након једноструког 
испада елемента преносне мреже, ЈП ЕМС мора у План развоја преносног система 
унети податке о опреми у преносним и објектима корисника преносног система, која 
ограничава проток снаге кроз преносну мрежу и која се из тих разлога мора 
правовремено заменити. 

3.3.3.2.8. ЈП ЕМС кроз План развоја преносног система планира и унапређење 
технологија неопходних за управљање преносним системом. Ово се првенствено 
односи на: 

- телекомуникациони систем;  
- технички систем управљања; 
- основне и резервне центре управљања ЈП ЕМС; 
- напајање ових центара управљања и преносних објеката. 

 

3.3.3.3. Прилагођеност производње 

3.3.3.3.1. Прилагођеност производње сагледава се основу важеће методологије UCTE-а. 



                       
 

 Правила о раду преносног система   
Верзија 1.0 од 15.04.2008. године 

30 

 

3.3.3.3.2. Испитивање прилагођености производње укључује: 
- надгледање садашњег и предвиђање будућег стања у електроенергетском 

систему на основу предвиђања кретања потрошње, производње, водећи 
рачуна о довољном износу резерве; 

- идентификацију нових ограничења у погону електроенергетског система и 
нових потреба у производњи. 

3.3.3.3.3. Уколико се приликом анализирања прилагођености производње установи 
немогућност обезбеђивања електроенергетског биланса (недостатак или значајан 
вишак производње електричне енерије у односу на потрошњу) ова информација се 
мора посебно нагласити у Плану развоја преносног система. 

3.3.3.4. Регулација фреквенције и снаге размене 

3.3.3.4.1. У сваком временском профилу за који се планирање врши, испитује се да ли 
је резерва примарне, односно секундарне, односно терцијарне регулације на нивоу 
електроенергетског система већа од Правилима прописаног минималног износа те 
резерве. 

3.3.3.4.2. Уколико перспективна резерва терцијарне регулације не задовољава 
прописани износ, приликом испитивања прилагођености из одељка 3.3.3.3.  Правила, за 
обезбеђивање ове резерве мора се предвидети одговарајући увозни преносни капацитет 
на интерконективним далеководима. 

3.3.3.5. Регулација напона 

3.3.3.5.1. ЈП ЕМС је дужан да врши анализе електроенергетског система по питању 
напона узимајући у обзир захтеве и стандарде UCTE оперативног приручника. 

3.3.3.5.2. У случају да статичка анализа неког режима рада преносног система укаже на 
вредности напона блиске граничним вредностима, неопходно је урадити и динамичку 
анализу, укључујући анализе P-V и V-Q кривих. 

3.3.3.5.3. Уколико напонска нестабилност може да изазове поремећај у мрежи суседног 
оператора преносног система, ЈП ЕМС мора да у израду планова укључи погођеног 
оператора преносног система у циљу проналажења одговарајућег решења. 

3.3.3.5.4. Ако се идентификују потенцијални проблеми по питању регулације напона, 
ЈП ЕМС у План развоја преносног система уноси мере које су у оквиру надлежности 
ЈП ЕМС, односно упозорења када су проблеми узроковани неодговарајућим радом 
објеката корисника преносног система (на пример недозвољен фактор снаге потрошње) 
и одступања од номиналних техничких карактеристика (трајна ограничења 
генераторских јединица у односу на пројектоване параметре, односно параметре 
прописане Правилима у смислу регулације напона и слично). 

3.3.3.6. Стабилност 

3.3.3.6.1. ЈП ЕМС по потреби, а најмање једном у пет година, у План развоја преносног 
система укључује и студије стабилности електроенергетског система. 

3.3.3.6.2. Као први корак у анализи стабилности електроенергетског система врши се 
потврда или измена називних података опреме, односно динамичких карактеристика 
генератора и пратеће примарне и секундарне опреме (регулатори побуде, примарни 
регулатори, локална опрема за секундарну регулацију, стабилизатори 
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електроенергетског система), а на основу резултата периодичног испитивања 
генератора и анализе понашања ове опреме у протеклом периоду. 

3.3.3.6.3. Приликом анализе стабилности узимају се у обзир: 
- сви одговарајући захтеви, стандарди, упутства и мере наведени у UCTE 

оперативном приручнику; 
- постојеће методологије и пратећи рачунарски програми. 

3.3.3.6.4. Приликом анализе статичке стабилности (стабилност малих поремећаја) 
користе се одговарајући модели при прорачунима (могу се користити и линеаризовани, 
али се не препоручују). Ова анализа усредсређује се на испитивање стабилности 
приликом појаве њихања ротора генератора и појаве осцилације токова активне снаге у 
мрежи (испитују се карактеристике примарних и регулатора побуде). Посебно се води 
рачуна о тзв. нерегуларним променама активне снаге на интерконективним 
далеководима (испитују се и карактеристике секундарне регулације).  

3.3.3.6.5. Транзијентна стабилност подразумева стабилност при великим поремећајима 
у електроенергетском систему (кратки спојеви и испади великих генераторских 
јединица). Анализа ове стабилности обухвата временски интервал од 5 до 10 секунди 
након настанка поремећаја. Стабилност се одређује на основу међусобних осцилација 
ротора генератора за посматрани период.  

3.3.3.6.6. Динамичка стабилност такође подразумева стабилност при већим 
поремећајима, али се анализа ове стабилности протеже на неколико минута од почетка 
поремећаја. У тим анализама прате се стања на свим елементима електроенергетског 
система (напони, струје, токови активних и реактивних снага). Том приликом се 
уважавају подешења заштита и рад примарне и секундарне регулације. 

3.3.3.6.7. ЈП ЕМС сарађује са суседним операторима преносног система ради процене 
интегритета електроенергетског система (способност система да се одржи у 
интерконективном раду без неконтролисаног одвајања од интерконекције приликом 
изразито великих поремећаја). 

3.3.3.6.8. Резултати анализе стабилности морају указивати на евентуалне недостатке 
регулатора побуде, примарних регулатора, локалне опреме за секундарну регулацију и 
подешења заштита. У случају да прорачуни показују да постоји проблем са 
стабилношћу електроенергетског система, ЈП ЕМС предузима неопходне мере унутар 
преносне мреже (уградња и преподешење заштита) или договара неопходне мере са 
корисницима преносне мреже (уградња уређаја за стабилизацију система на 
производним једицама, преподешења и уградња примарних регулатора и регулатора 
напона, сетовање секундарног регулатора). 

3.3.3.7. Струје кратких спојева  

3.3.3.7.1. Прорачунавање струја кратких спојева се спроводи према стандарду IEC 
60909.  

3.3.3.7.2. Прорачуни струја кратких спојева морају се изводити за уклопно стање у 
преносној мрежи дефинисано на следећи начин: 

- сви генератори су на мрежи; 
- сви суседни системи су прикључени на мрежу (укључени 

интерконективни далеководи); 
- све сабирнице су учворене. 
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3.3.3.7.3. Изузетно, прорачун струја кратких спојева може бити са раздвојеним 
сабирницама, и то: 

- за оне сабирнице чији је раздвојен рад предвиђен упутствима за погон 
преносних објеката због техничких карактеристика уграђене опреме; 

- у случајевима када учворавање сабирница производи екстремне захтеве за 
избор опреме, а у преносној мрежи не постоје технички предуслови за 
такав погон. 

3.3.3.7.4. Струје кратких спојева испитују се приликом израде сваког Плана развоја 
преносног система за све преносне објекте. 

3.3.3.7.5. Струје кратких спојева у објектима корисника преносног система 
прорачунавају се приликом израде Плана развоја преносног система уколико се 
сагледавају потенцијалне веће промене услед предвиђених измена у преносном 
систему и производњи, односно на изричит захтев корисника преносног система. У 
супротном, ЈП ЕМС има обавезу да за сваки објекат корисника преносног система 
провери струје кратких спојева најмање једном у пет година. 

3.3.3.7.6. Уколико ЈП ЕМС оцени да перспективне вредности струја кратких спојева 
(услед развоја електроенергетског система) могу угрозити постојећу инсталирану 
опрему у преносним и објектима корисника преносног система, ЈП ЕМС предузима 
мере у преносним објектима и договара мере са корисницима преносне мреже које је 
потребно предузети у објектима корисника. Наведене мере првенствено обухватају 
припрему планова за замену угрожене опреме, одређивање нових уклопних стања у 
преносној мрежи и објектима корисника, те успостављање надзора над струјама 
кратког споја у реалном времену. 

3.3.3.8. Планови одбране електроенергетског система 

3.3.3.8.1. У случају да се у планском периоду предвиђа значајна промена у 
производним капацитетима, капацитетима преносне мреже или у домену потрошње, ЈП 
ЕМС мора преиспитати све постојеће планове одбране електроенергетског система. 

3.3.3.8.2. Као део анализе ових планова неопходно је сагледати и следеће: 
- учешће објекта у поновном успостављању електроенергетског система 

након делимичног или потпуног распада са посебним освртом на процену 
да ли постоји довољан број генераторских јединица са могућношћу 
безнапонског старта и острвског рада; 

- могућност ручног или аутоматског растерећења потрошње. 

3.3.3.8.3. Уколико анализа покаже да је електроенергетски систем угрожен по питању 
функционисања у условима великих поремећаја, у План развоја преносног система 
уносе се одговарајућа упозорења и препоруке.  
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ПОГЛАВЉЕ 4: ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ 

4.1. УВОД 

4.1.1. Прикључење објеката на преносни систем ЈП ЕМС одобрава по поступку 
прописаним законом и прописом којим се уређују услови испоруке електричне 
енергије.  

4.1.2. ЈП ЕМС, првенствено кроз одговарајући развој преносне инфраструктуре, 
обезбеђује предуслове за несметано прикључење објеката нових корисника преносног 
система, односно нових објеката постојећих корисника преносног система.  

4.1.3. Прикључивање нових објеката не сме утицати на рад постојећих објеката 
корисника преносног система чији су услови коришћења утврђени од стране ЈП ЕМС 
приликом прикључења. У изузетним случајевима, код прикључивања новог објекта 
чија величина и значај захтевају одређене измене у постојећим објектима корисника 
преносног система, ЈП ЕМС предузима мере како би се ове измене извршиле без 
трошкова и неприхватљивих последица по постојеће кориснике преносног система. 

4.1.4. У вези прикључења објеката на преносни систем, ЈП ЕМС израђује: 
- мишљење оператора преносног система о условима и могућностима 

прикључивања новог енергетског објекта на преносни систем; 
- анализу оптималних услова прикључења; 
- одобрење за прикључење. 

Обрасци захтева за издавање одобрења за прикључење, захтева за мишљење оператора 
преносног система које се даје у поступку давања енергетске дозволе и захтева за 
израду анализе оптималних услова прикључења, доступни су свим подносиоцима 
захтева на званичном сајту и писарници у седишту ЈП ЕМС. 

4.1.5. ЈП ЕМС одлучује о прикључењу и прикључује објекте на преносни систем на 
захтев физичког или правног лица чији се објекат прикључује на преносни систем, у 
својству енергетског субјекта који обавља енергетску делатност преноса електричне 
енергије и у својству оператора преносног система, када даје сагласност на решење 
којим се одобрава прикључење. 

4.2. ОПШТА ПРАВИЛА 

4.2.1. МИШЉЕЊЕ ОПЕРАТОРА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА 

4.2.1.1. На захтев субјекта који намерава изградњу енергетског објекта, за који се у 
складу са законом прибавља енергетска дозвола, ЈП ЕМС даје мишљење о условима и 
могућностима прикључења енергетског објекта на преносни систем. 

4.2.1.2. На захтев квалификованог купца који намерава да изгради директан далековод, 
за који се у складу са законом прибавља енергетска дозвола, ЈП ЕМС даје мишљење о 
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техничким и другим разлозима одбијања приступа преносном систему у периоду од 
претходне две године у односу на дан подношења захтева, са проценом техничких 
услова приступа систему у наредном периоду, у складу са планом развоја преносне 
мреже. 

4.2.2. АНАЛИЗА ОПТИМАЛНИХ УСЛОВА ПРИКЉУЧЕЊА 

4.2.2.1. На захтев инвеститора објекта JП ЕМС може урадити анализу усаглашености 
пројекта овог објекта са постојећим прописима и стандардима на којима се заснивају 
захтеви ЈП ЕМС, конкретним техничким условима за прикључивање објекта на 
преносни систем и трошкова прикључења. 

4.2.2.2. Анализа оптималних услова прикључења објекта на преносни систем садржи 
оптимално место, услове прикључења објекта на преносни систем и оцену 
усаглашености пројекта објекта са постојећим прописима, стандардима  и техничким 
условима прикључења утврђеним Правилима, као и оквирне финансијске услове 
прикључења. 

4.2.3. ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ПРЕНОСНИ СИСТЕМ 

4.2.3.1. Објекат произвођача електричне енергије прикључује се на преносни систем у 
складу са одобрењем за прикључење и уговором о прикључењу. 

4.2.3.2. Објекат купца електричне енергије прикључује се на преносни систем у складу 
са одобрењем за прикључење. 

4.2.4. ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 

4.2.4.1. Мишљење које се даје у поступку давања енергетске дозволе, технички услови 
прикључења који се дају у фази израде планских документа у складу са прописима 
којима се уређује планирање и изградња објеката и анализа оптималних услова 
прикључења су обавезујући за ЈП ЕМС приликом издавања одобрења за прикључење 
уколико нема значајних промена улазних података који су коришћени за израду 
наведеног мишљења, односно анализе.  

4.2.4.2. Технички услови који се утврђују одобрењем за прикључење морају бити 
утемељени на прописима, стандардима и техничким критеријумима утврђеним 
Правилима. Одобрена снага објекта одређује се на основу анализа сигурности, на бази 
подлога и података који се користе и приликом планирања развоја преносне мреже и 
према исказаним потребама подносиоца захтева за издавање одобрења за прикључење. 

4.2.4.3. Приликом одлучивања о издавању одобрења за прикључење ЈП ЕМС утврђује 
испуњеност сваког од техничких услова за прикључење наведених у Правилима, као и 
процену утицаја на рад електроенергетског система на основу техничких критеријума, 
података и подлога који се користе приликом планирања развоја преносног система. ЈП 
ЕМС даје мишљење на пројектни задатак за израду техничке документације и идејни 
пројекат, односно главни пројекат ако је израђен, за објекат или део објекта који има 
утицај на рад преносног система. 

4.2.4.4. Захтев за издавање одобрења за прикључење подноси се на одговарајућем 
обрасцу који садржи захтев за податке утврђене прописом којим се уређују услови 
испоруке електричне енергије и друге податке потребне за израду одобрења за 
прикључење. Подносилац захтева за прикључење ће на захтев ЈП ЕМС приликом 
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подношења захтева доставити и податке неопходне за прорачуне струја кратких 
спојева и израду студија стабилности када се на преносни систем прикључује објекат 
произвођача електричне енергије. 

4.2.4.5. Одобрење за прикључење издаје се у форми решења о одобрењу за 
прикључење (у даљем тексту: Решење о прикључењу). 

4.2.4.6. Решење о прикључењу за објекат купца електричне енергије садржи: 
- податке о врсти објекта и намени потрошње; 
- одобрену снагу и вршно оптерећење, са границом дозвољеног одступања 

(врста уређаја за мерење и сл.); 
- врсту, начин и место прикључка водова, трансформаторских станица, 

мерних, заштитних и управљачких уређаја који служе потребама објекта 
који ће се снабдевати електричном енергијом (укључујући 
телекомуникационе везе за потребе управљања, мерења и рада заштите и 
начин прикључења на технички систем управљања ЈП ЕМС, 
карактеристике центра управљања корисника преносног система и  
квалификације особља које управља напонском страном објекта која је 
прикључена на преносну мрежу), начин уземљења објекта, врсту и начин 
заштите од пренапона, напона корака и додира, као и координацију 
заштите са постојећим заштитама у преносном систему и координацију 
изолације у преносној мрежи и објекту купца; 

- ознаку електроенергетског објекта на који се врши прикључење сагласно 
урбанистичким плановима; 

- рок важења одобрења за прикључење; 
- трошкове прикључка; 
- квалитет и услове преноса, укључујући опсеге фреквенције и напона за 

које је потребно обезбедити трајан, односно привремен рад објекта на 
преносној мрежи, као и трајање привременог рада у зависности од износа 
одступања фреквенције и напона, утицај објекта на квалитет напонског 
таласа у преносној мрежи, услове за синхронизацију делова објекта, као и 
инсталирање и подешење уређаја за контролисано укључење прекидача, 
начин партиципације у плановима одбране електроенергетског система; 

- мерно место и начин мерења испоручене електричне енергије, 
коефицијент корекције, односно начин његовог израчунавања, начин 
приступа мерним подацима и друга питања мерења, у складу са одредбама 
Правила садржаних у поглављу 8. Мерење електричне енергије. 

4.2.4.7. Решење о прикључењу за објекат произвођача електричне енергије садржи: 
- податке о врсти објекта; 
- инсталисану снагу објекта и одобрену снагу и вршно оптерећење 

трансформатора опште групе (врсту уређаја за мерење, и сл.); 
- врсту, начин и место прикључка водова, трансформаторских станица, 

мерних, заштитних и управљачких уређаја који служе потребама објекта 
произвођача електричне енергије (укључујући телекомуникационе везе за 
потребе управљања, мерења и рада заштите и начин прикључења на 
технички систем управљања ЈП ЕМС, карактеристике центра управљања 
произвођача и квалификације особља које управља напонском страном 
објекта која је прикључена на преносну мрежу), карактеристике локалне 
опреме за секундарну регулацију (уколико се предвиди да објекат 
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учествује у секундарној регулацији), карактеристике регулатора напона 
(регулатора побуде), начин уземљења објекта, врсту и начин заштите од 
пренапона, напона корака и додира, координацију заштите са постојећим 
заштитама у преносном систему и координацију изолације у преносној 
мрежи и објекту произвођача, као и додатну опрему на основу резултата 
студије стабилности генераторске јединице. 

- ознаку електроенергетског објекта на који се врши прикључење сагласно 
урбанистичким плановима; 

- рок важења одобрења за прикључење; 
- трошкове прикључка; 
- квалитет и услове преноса, укључујући опсеге фреквенције и напона за 

које је потребно обезбедити трајан, односно привремен рад објекта на 
преносној мрежи, као и трајање привременог рада у зависности од износа 
одступања фреквенције и напона, утицај објекта на квалитет напонског 
таласа у преносној мрежи, услове за синхронизацију делова објекта, као и 
инсталирање и подешење уређаја за контролисано укључење прекидача, 
начин партиципације у плановима одбране електроенергетског система, 
максимално време синхронизације на преносну мрежу, услове за 
синхронизацију на преносну мрежу, највећи износ за технички минимум 
активне снаге, брзину промене генерисања активне и реактивне снаге, 
учешће у примарној регулацији и карактеристике примарног регулатора, 
стабилност генерисане снаге у случају одступања фреквенције и напона, 
способност испада на сопствену потрошњу и минимално гарантовано 
време рада у овом режиму, способност безнапонског покретања и 
гарантовано време рада у овом режиму, способност острвског рада 
генератора, опсег генерисане снаге у острвском раду и минимално 
гарантовано време рада у овом режиму; 

- мерна места и начин мерења предате, односно преузете електричне 
енергије, коефицијенте корекције, односно начин њиховог израчунавања, 
начин приступа подацима и друга питања мерења, у складу са одредбама 
Правила садржаним у поглављу 8. Мерење електричне енергије. 

4.2.5. УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ 

4.2.5.1. ЈП ЕМС је обавезан да подносиоцу предлога за закључење уговора о 
прикључењу достави предлог уговора у року од 30 дана од дана подношења захтева за 
закључење овог уговора. Технички услови за прикључење садржани у предлогу 
уговора о прикључењу, утврђују се у свему у складу са одредбама Правила која се 
односе на издавање одобрења за прикључење. 

4.2.5.2. Уговор о прикључењу садржи: 
- податке о врсти, односно типу енергетског објекта за производњу 

електричне енергије, локацији, инсталисаној снази објекта, броју и снази 
генераторских јединица, генераторском напону и блок трансформатору, 
очекиваној годишњој и месечној производњи; 

- податке о прикључку и техничке услове за прикључење објекта на 
преносни систем – врста, начин и место прикључка водова, 
трансформаторских станица, мерних, заштитних и управљачких уређаја 
који служе потребама објекта; 
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- ознаку електроенергетског објекта на који се врши прикључење, у складу 
са прописима о планирању и изградњи и плановима развоја преносне 
мреже и енергетском дозволом; 

- рок, фазе и динамику изградње прикључка и енергетског објекта за 
производњу електричне енергије; 

- процедуре усаглашавања планова изградње енергетског објекта за 
производњу електричне енергије и планова изградње прикључка; 

- предрачунску вредност трошкова прикључка, укључујући и трошкове 
решавања имовинско-правних односа од значаја за изградњу прикључка; 

- уговорне казне за случај неизвршења или задоцњења у извршењу 
уговорних обавеза; 

- начин извршења испитивања параметара рада објекта од стране ЈП ЕМС 
приликом синхронизације на преносни систем и процедуре усаглашавања 
параметара објекта у пробном раду, 

- разлоге за измену и раскид уговора и начин решавања спорова. 

4.2.5.3. Уговор о прикључењу се закључује у писменој форми. ЈП ЕМС не може 
једнострано раскинути уговор о прикључењу, осим у случају: 

- када друга уговорна страна, без оправданог разлога у дужем временском 
периоду не извршава уговорне обавезе, а из њеног држања произилази да 
своју обавезу неће извршити ни у накнадом року;  

- да извршење уговора постане немогуће; 
- поништења, односно оглашавања ништавим решења којим је одобрено 

прикључење. 

4.2.6. ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИКЉУЧЕЊУ 

4.2.6.1. Решење о прикључењу се извршава налогом за трајно пуштање објекта под 
напон, након изградње објекта и прикључка и испуњења услова утврђених законом, 
прописом о условима испоруке електричне енергије и Решењем о прикључењу. 

4.2.6.2. У поступку утврђивања и провере испуњености техничких услова за 
прикључење утврђених Решењем о прикључењу, ЈП ЕМС мора, пре трајног пуштања 
објекта под напон, извршити испитивање објекта подносиоца захтева за прикључење, у 
делу који се односи на утицај објекта на преносни систем. Испитивање се не спроводи 
ако је испитивање објекта подносиоца захтева за прикључење извршено у току пробног 
рада објекта, односно по одобрењу за прикључење објекта у пробном раду.  

4.2.6.3. Испитивање из тачке 4.2.6.2. спроводе записнички овлашћена лица ЈП ЕМС, у 
присуству овлашћеног лица подносиоца захтева за прикључење. Све евентуално 
уочене неправилности на објекту се током испитивања евидентирају у записнику, а 
подносилац захтева за прикључење их отклања у року који споразумно утврде 
овлашћена лица ЈП ЕМС и подносилац захтева за прикључење. У случају да 
подносилац захтева сматра да неправилности нема, може се обратити надлежном 
инспектору ради утврђивања испуњености услова за прикључење. 

4.2.6.4. Решење којим је одобрено прикључење објекта у пробном раду, у складу са 
прописом о условима испоруке електричне енергије, извршава се налогом за пуштање 
објекта у пробном раду под напон, под условима утврђеним одобрењем за пробни рад, 
у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња објекта и решењем 
којим је одобрено прикључење објекта у пробном раду. 
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4.2.6.5. Испитивања објекта за који је одобрено прикључење у пробном раду, у делу 
који се односи на утицај објекта на преносни систем, извршавају се истовремено са 
испитивањима објекта наложеним одобрењем за пробни рад, у складу са прописима о 
планирању и изградњи објекта. 

4.3. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

4.3.1. УВОД 

4.3.1.1. Сврха техничких услова за прикључење на преносни систем је стварање 
техничког окружења, односно неопходних предуслова за нормалан рад 
електроенергетског система и прецизно дефинисање обавеза ЈП ЕМС и корисника 
преносног система. 

4.3.1.2. Технички услови прикључења који се односе на мерење електричне енергије 
обрађени су у поглављу 8. Мерење електричне енергије. 

4.3.1.3. За техничке услове који нису експлицитно дефинисани Правилима и 
обавезујућим националним стандардима, ЈП ЕМС се може позвати на следеће 
релевантне међународне стандарде и препоруке:  

- IEC (International Electrotechnical Commission);  
- CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization);  
- ISO (International Organisation for Standardisation); 
- CIGRE (Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques). 

У недостаку међународних стандарда, могу се такође користити признати национални 
стандарди по следећем реду: 

- VDE (Verbund Deutscher Elektrotechniker); 
- BS (British Standard); 
- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers); 
- NFPA (National Fire Protection Association); 
- NF (Norme Francaise); 
- ГОСТ (Государствений Стандард). 

4.3.2. ТЕХНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ 

4.3.2.1. Технички критеријуми из одељка 3.2. Правила морају бити задовољени након 
прикључења објекта корисника преносног система.  

4.3.3. РАСКЛОПНА ОПРЕМА 

4.3.3.1. Један објекат може се прикључити на преносни систем на више праваца. За 
сваки од ових праваца мора се обезбедити одговарајућа расклопна опрема у делу који 
припада преносној мрежи и у делу који припада објекту корисника преносног система. 

4.3.3.2. ЈП ЕМС у Решењу о прикључењу одређује шему прикључења објекта на 
преносни систем, укључујући и пратећу расклопну опрему. 
4.3.3.3. Шема прикључења објекта на преносни систем се одређује на основу података 
које доставља подносилац Захтева за прикључење, а у циљу типизације постројења 
која се прикључују на преносни систем. При томе се узима у обзир: 

- једнополна шема објекта; 
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- погонске карактеристике објекта; 
- уобичајене оперативне процедуре и методе за ову врсту објекта; 
- могућност испоруке електричне енергије објекту корисника преносног 

система из дистрибутивне или друге мреже; 
- конзум објекта током нормалног погона или током било каквих 

предвидивих промена. 

4.3.3.4. Одговарајућа расклопна опрема подразумева постојање: 
- прекидача одговарајућих техничких карактеристика који омогућавају 

селективно искључивање далековода, трансформатора и система 
сабирница у објекту корисника преносног система и суседним објектима; 

- растављача (излазни и сабирнички за далеководе, сабирнички за 
трансформаторе и спојна поља); 

- ножева за уземљење (за далеководна поља, 400 kV поља трансформатора, 
као и за 400 kV сабирнице). 

4.3.3.5. Свака веза између објекта корисника преносног система и преносне мреже 
мора бити управљана преко прекидача који је у стању да прекида максималне струје 
кратких спојева на месту прикључења. 
4.3.3.6. Координација изолације свих прекидача, растављача, ножева за уземљење,  
енергетских трансформатора, напонских трансформатора, струјних трансформатора, 
одводника пренапона, изолатора, опреме за уземљење неутралне тачке, кондензатора, 
ВФ пригушница и спојне опреме, мора бити у складу са IEC стандардима. 

4.3.4. НАПОН 

4.3.4.1. Објекат корисника преносног система мора трајно остати прикључен на 
преносну мрежу за опсеге напона из одељка 3.2.3. Правила.  

4.3.4.2. У случају пропада напона у преносној мрежи услед појаве кратког споја, 
објекат корисника преносног система мора остати прикључен на преносну мрежу    
према следећим условима: 

- ако је напон у месту прикључења једнак 0 V, објекат остаје прикључен бар 
0,15 s (за мрежу 400 kV и 220 kV), односно 0,25 s (за мрежу 110 kV); 

- ако је напон у месту прикључења једнак 50% називне вредности, објекат 
остаје прикључен бар 0,7 s; 

- ако је напон у месту прикључења једнак 90% називне вредности, објекат 
остаје прикључен бар 1,5 s; 

- ако је напон у месту прикључења већи од 90% називне вредности, објекат 
остаје прикључен до искључења квара. 

За вредности напона између 0 и 50%, односно између 50% и 90% називне вредности, 
време се одређује на основу линеарне интерполације. 

4.3.4.3. У случају дужег одступања напона од времена из овог одељка, објекат 
корисника преносног система остаје прикључен на преносну мрежу за време које 
зависи од величине одступања напона, а према условима испоруке електричне енергије 
(одељак 5.3.2.), осим за места прикључења генераторске јединице на преносну мрежу 
што је посебно уређено Правилима (одељак 4.4.8.).   

4.3.5. ФРЕКВЕНЦИЈА  
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4.3.5.1. Објекат мора бити пројектован и изведен тако да може трајно да поднесе рад у 
опсегу фреквенције 49,5 – 50,5 Hz. 

4.3.5.2. Уколико је фреквенција ван прописаног опсега, објекат корисника преносног 
система остаје прикључен на преносну мрежу за време које зависи од величине 
одступања фреквенције, а према условима испоруке електричне енергије (одељак 
5.3.2.), осим за места прикључења генераторских јединица, што је посебно уређено 
Правилима (одељак 4.4.8.). 

4.3.5.3. Одредбе одељка 4.3.5. не односе се на искључења објеката дејством 
подфреквентне заштите. 

4.3.6. УРЕЂАЈ ЗА КОНТРОЛИСАНО УКЉУЧЕЊЕ ПРЕКИДАЧА 

4.3.6.1. Уколико прорачуни токова снага и напона укажу да се могу очекивати тешкоће 
при затварању петље у објекту корисника преносног система, ЈП ЕМС захтева 
инсталирање уређаја за контролисано укључење прекидача у овом објекту. Овај уређај 
се подешава према следећим параметрима синхронизације укључења: 

- максимална разлика модула напона: ∆Umax = 15%Un; 
- максималана фазна разлика између напона: ∆υmax = 30°; 
- максимална разлика фреквенције: ∆fmax = 0,5 Hz. 

4.3.6.2. Уређај за контролисано укључење прекидача мора бити изведен тако да се 
може вршити очитавање параметара синхронизације укључења. 

4.3.7. ПРЕУЗИМАЊЕ РЕАКТИВНЕ СНАГЕ ИЗ ПРЕНОСНЕ МРЕЖЕ 

4.3.7.1. Корисник преносног система мора осигурати услове да током нормалног рада 
његовог објекта, однос реактивне и активне снаге коју преузима из преносне мреже у 
месту прикључења буде мањи од 0,33 за сваки петнаестоминутни интервал у коме 
мерна опрема бележи размењену реактивну и активну енергију, осим за места 
прикључења генераторских јединица што је посебно уређено Правилима у одељку 
4.4.7.  

4.3.8. КВАЛИТЕТ НАПОНСКОГ ТАЛАСА 

4.3.8.1. Пренапони 

4.3.8.1.1. Амплитуда пренапона који је последица укључења или искључења објекта 
корисника преносног система или његовог дела, не сме превазилазити амплитуду 
напона у месту прикључења непосредно пре укључења или искључења за више од: 

- 5%, у случају да је објекaт прикључен на 110 kV или 220 kV мрежу; 
- 3%, у случају да је објекат прикључен на 400 kV мрежу. 

4.3.8.2. Струјна несиметрија  

4.3.8.2.1. Струјна несиметрија коју изазива објекат корисника преносног система не 
сме превазилазити: 

- 1%, ако је објекат прикључен на 110 kV или 220 kV мрежу; 
- 0,6%, ако је објекат прикључен на 400 kV мрежу. 

4.3.8.2.2. Изузетно, код објеката прикључених на преносну мрежу 110 kV који служе за 
напајање мрежа железнице (тзв. електровучне подстанице) ЈП ЕМС у Решењу о 
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прикључењу може унети за вредност струјне несиметрије износ који превазилази 1%, 
под условом да се тиме не угрожава приступ преносном систему осталих корисника 
преносног система, односно да се не угрожавају предуслови за нормалан рад 
електроенергетског система. 

4.3.8.3. Виши хармоници 

4.3.8.3.1. Струје виших хармоника коју изазива објекат корисника преносног система у 
месту прикључења на преносну мрежу 110 kV и 220 kV не смеју прелaзити вредност: 
 

nom

s
nhn U

S
kI

3
=  

где су: 
Ihn - струја n–тог хармоника; 

 kn – коефицијент n-тог хармоника (одређује се према табели 4.1); 
Ss – максимална привидна снага у датом месту прикључења (израчуната на основу 
уређене одобрене снаге и фактора снаге), уколико је она мања од 5% привидне снаге 
трофазног кратког споја; уколико то није случај, Ss износи 5% привидне снаге 
трофазног кратког;  
Unom – називни напон преносне мреже у месту прикључења. 

Табела 4.1. 

Редни број 
непарног 
хармоника 

 
kn [%] 

Редни број 
парног 

хармоника 

 
kn [%] 

  
kn [%] 

3 6,5 2 3 Укупан износ 8 
5 и 7 8 4 1,5 

9 3 > 4 1 
11 и 13 5   
> 13 3   

∑
=

=
40
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4.3.8.3.2. Ако је објекат прикључен на 400 kV мрежу, добијене вредности струја Ihn се 
множе са 0,6.  

4.3.9. УЧЕШЋЕ У ПЛАНОВИМА ОДБРАНЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА 

4.3.9.1. ЈП ЕМС у Решење о прикључењу укључује и обавезност и начин укључивања 
објекта у Планове одбране електроенергетског система.  

4.3.9.2. Тачан начин учешћа објекта корисника преносног система у наведеним 
плановима ЈП ЕМС утврђује накнадно, уз консултације са корисником преносног 
система. 

 

4.3.10. КОМУНИКАЦИЈА И РАЗМЕНА ПОДАТАКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ 

4.3.10.1. Одобрењем за прикључење одређује се начин размене података у реалном 
времену и комуникацијa између ЈП ЕМС и корисника преносног система. 
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4.3.10.2. ЈП ЕМС утврђује предуслове и начин размене података у реалном времену 
између објекта корисника преносног система и одговарајуће инфраструктуре ЈП ЕМС, 
односно: 

- основне карактеристике терминалне опреме у објекту; 
- начин прикључења терминалне опреме на комуникациону 

инфраструктуру ЈП ЕМС; 
- услове за очување неопходне расположивости система за комуникацију 

који користи ЈП ЕМС;  
- протоколе за размену података у реалном времену; 
- параметре којима се обезбеђује пренос података у реалном времену; 
- класу тачности мерних претварача. 

4.3.10.3. Корисник преносног система мора обезбедити ЈП ЕМС поуздан приступ 
излазним подацима у реалном времену. Ови подаци морају се обезбедити за: 

- напоне; 
- струје; 
- токове активне и реактивне снаге; 
- фреквенцију; 
- позиције регулационе склопке регулатора напона трансформатора; 
- информације о статусу расклопне опреме; 
- сигнале аларма; 

за све елементе у објекту корисника преносног система сврстане у прву, другу или 
трећу групу Категоризације, као и оне који су директно прикључени на наведене 
елементе. 
4.3.10.4. Уколико корисник преносног система има центар управљања у коме се 
сустичу подаци наведени у овом одељку за више својих објеката, одобрењем за 
прикључење се може предвидети достављање података ЈП ЕМС са објекта корисника 
преносног система преко центра управљања овог корисника. 

4.3.11. ЦЕНТАР УПРАВЉАЊА КОРИСНИКА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА 

4.3.11.1. Корисник преносног система мора да декларише сопствени центар управљања 
за објекат за који се подноси захтев за одобравање прикључења на преносни систем. 
Овај центар је у смислу управљања подређен надлежном центру управљања ЈП ЕМС. 

4.3.11.2. Центар управљања корисника преносног система мора бити непрестано у 
функцији. 

4.3.11.3. Корисник преносног система обезбеђује даљинску команду непосредно из 
свог центра управљања: 

- прекидачима 400 kV, 220 kV и 110 kV; 
- растављачима 400 kV и 220 kV; 
- растављачима у далеководним пољима 110 kV интерконективних 

далековода; 
- позицијама регулатора напона 220/x  kV и 110/x  kV (контрола напона на 

нисконапонској страни објекта као предуслов за спровођење напонских 
редукција). 

4.3.11.4. Центар управљања корисника преносног система поседује и: 
- најмање две независне говорне везе са центрима управљања ЈП ЕМС 

(основним и резервним); 




